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FILTERBLOC -PLSerie  

Absauganlagen f¿r Plasma- und Laserstaub  

Kompakte  Absaug - und Filteranlagen f¿r sehr feine Stªube und Rauch, speziell beim  
Plasma - und Laserschneiden, aber auch f¿r SchweiÇrauch und alle anderen extrem feinen 
Staubarten.  

Die PL-Serie wurde speziell f¿r die besonderen Anforderungen beim Laser- und Plasmaschneiden entwickelt.  
Der durch den thermischen Prozess erzeugte extrem feine Staub und Rauch kann von herkºmmlichen Filterarten  
nicht ausreichend abgeschieden werden.  

 

Die PL-Serie ist mit speziell entwickelten Flachfilter-Elementen mit PTFE-Beschichtung ausger¿stet, die automatisch 
¿ber Druckluft-Jetimpuls gereinigt werden.  

 

Der Abscheidegrad betrªgt 99,9 % bei Partikel von 0,2 bis 2 Õm.  

Die durchschnittliche Lebensdauer der Filterelemente betrªgt 20.000 Betriebsstunden.  

Die Filter sind temperaturbestªndig bis 120 Á C. 

Weitere Vorteile:  

Leichte Zugªnglichkeit aller Service-T¿ren 
(auch zum Filterwechsel) in Stehhºhe. 

Integrierte Start/Stop-Funktion zum Anschluss 
an externe Maschinensteuerungen 

Integrierter Vorabscheider mit Funkenfalle  
verhindert Schwelbrªnde  

Niedriger Gerªuschpegel, <70 dB (A). 

Komplett montiert, anschlussfertig und betriebsbereit 

Optional lieferbar:  

ATEX-konforme Ausf¿hrungen 

Berstscheiben nach EN 10204-3.1 f¿r  
explosionsfªhige Stªube  

Kontinuierliche Entleerung ¿ber Zellenradschleuse. 

Entleerung ¿ber staubdicht verschlieÇbare 
Einweg-Entsorgungsbehªlter 

Elektronische Reststaub¿berwachung 

Stufenlos regelbare Absaugleistung ¿ber integrierte 
Frequenzumrichter 
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FILTERBLOC -PLSerie  

Absauganlagen f¿r Plasma- und Laserstaub  

Steuerkabel 

Saubere Luft 

Netzanschluss 

Staubeinlass 

Wartungst¿re 
Ventilator 

Druckluftanschluss 

Manometer Inspektions- und 
Lºschºffnung 

Wartungst¿re 
Filter 

Zugangst¿re f¿r 
Staubbehªlter 

Rampe f¿r 
Staubbehªlter 

* bei �ûp = 1.800 Pa 

Typ PL-1000 PL-2000 PL-3000 PL-4000 PL-5000 PL-6000 PL-8000 PL-10000 PL-12000 

Motorleistung (kw) 1,5 3,0 4,0 5,5 5,5 7,5 7,5 11,0 15,0 

Max. Luftvolumen (mį/h)* 2000 3200 4800 7500 7500 10.8000 10.800 13.500 15.500 

Max. Differenzdruck (Pa) 3600 3800 4000 3400 3400 3200 3200 3400 3400 

Optimaler Betriebspunkt 
bei 3000 Pa 

1000 mį/h 
 

2000 mį/h  3000 mį/h 4000 mį/h 5000 mį/h 6000 mį/h 8000 mį/h 10000 mį/h 12000 mį/h 

Filterflªche (mĮ) 20 35 57 66,5 85,5 95 133 152 171 

Staubbehªlter (ltr) 80 80 80 80 80 80 2 x 80 2 x 80 2 x 80 

A (mm) 
B (mm) 
H (mm) 

1774 
1260 
1840 

1985 
1260 
1840 

1888 
1514 
2190 

2012 
1514 
2190 

2260 
1514 
2190 

2348 
1514 
2190 

3004 
1514 
2190 

3382 
1514 
2190 

3630 
1514 
2190 

D (mm Ï) 150 200 250 300 300 350 400 450 450 

Gewicht (kg) 450 490 575 602 698 795 925 1020 1160 

Filterelemente Sammelbehªlter 


